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Mimari Tasarım Eğitiminde Kütle Analiz Aracı Olarak Modlaj Tekniği1 

Modeling Technique as a Mass Analysis Tool in Architectural Design Education 
 

ÖZET 

Mimari tasarım eğitiminde kütle maketleri, tasarım fikirlerinin üç boyutlu olarak araştırıldığı, çevresel verilerin, mekânsal 

organizasyonun ve kütle kompozisyonunun değerlendirildiği erken tasarım sürecinin temel araçlarından biridir. Ancak karton, 

fotoblok ve benzeri rijit malzemelerle gerçekleştirilen geleneksel kes-yapıştır maket üretimi, doğrusal üretim süreci ve sınırlı 

revizyon olanağı nedeniyle öğrencilerin alternatif form arayışlarını ve deneysel tasarım süreçlerini kısıtlayabilmektedir. Bu 

çalışmada, mimarlık eğitiminde modlaj (biçimlendirme/yoğurma) tekniği ile üretilen kütle maketlerinin öğrencilerin form 

geliştirme süreçleri, mekânsal algıları ve tasarım kararları üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma kapsamında temel tasarım 

eğitimi almış birinci sınıf mimarlık öğrencilerinin erken tasarım evresinde ürettikleri modlaj ve geleneksel kes-yapıştır maketler 

karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş; elde edilen bulgular tematik analiz yöntemiyle yorumlanmıştır. 

Araştırma sonuçları, kil ve seramik çamuru gibi plastik özellik gösteren malzemelerle gerçekleştirilen modlaj tekniğinin, 

öğrencilere sürekli müdahale edilebilen, geri dönüşlere olanak tanıyan ve deneme-yanılmayı destekleyen esnek bir tasarım ortamı 

sunduğunu göstermektedir. Modlaj yöntemi, öğrencilerin geometrik sınırlamaların ötesine geçerek organik formlar 

geliştirmelerine, kütle-boşluk ilişkisini ve topoğrafya ile kurulan morfolojik bağlantıları dokunsal deneyim yoluyla daha etkili 

biçimde kavramalarına katkı sağlamıştır. Ayrıca fiziksel model üretiminin sezgisel tasarım düşüncesini desteklediği, alternatif 

çözüm üretimini artırdığı ve form arayışını hızlandırdığı belirlenmiştir. Sonuç olarak çalışma, dijital tasarım araçlarının yaygın 

olarak kullanıldığı günümüz mimarlık eğitiminde modlaj tekniğinin, fiziksel model üretimini yalnızca bir temsil aracı olmaktan 

çıkararak yaratıcı düşünmeyi, dokunsal öğrenmeyi ve mekânsal farkındalığı güçlendiren önemli bir pedagojik yaklaşım olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Mimari tasarım eğitimi, Mimari maket, Modlaj tekniği, Dokunsal öğrenme. 

ABSTRACT 

Massing models are among the most fundamental tools in architectural design education, enabling the three-dimensional 

exploration of design ideas during the early design phase, where environmental data, spatial organization, and mass composition 

are evaluated. However, conventional model-making techniques based on rigid materials such as cardboard and foam board, 

together with cut-and-assemble methods, often require a linear production process that limits students' ability to explore alternative 

forms and engage in experimental design. This study investigates the effects of producing massing models using the modeling 

(modlaj) technique on students’ form-finding processes, spatial perception, and design decision-making in architectural education. 

The research was conducted with first-year architecture students who had completed basic design education. During the conceptual 

design stage, students produced both clay-based modeling and conventional cut-and-assemble massing models, which were 

comparatively evaluated through thematic analysis. 

The findings indicate that the modeling technique, using malleable materials such as clay and ceramic clay, provides a flexible and 

iterative design environment that encourages continuous modification, experimentation, and trial-and-error processes. Compared 

with conventional model-making methods, modeling enabled students to move beyond rigid geometrical constraints, facilitating 

the development of organic forms and a more intuitive understanding of mass–void relationships and the morphological interaction 

between architecture and topography through tactile experience. Furthermore, the study demonstrates that physical modeling 

enhances intuitive design thinking, promotes the generation of alternative design solutions, and accelerates form exploration during 

the early stages of design. Consequently, in an era dominated by digital design technologies, the modeling technique should be 

regarded not merely as an alternative model-making method but as an effective pedagogical approach that strengthens creative 

thinking, haptic learning, and spatial awareness in architectural design education. 

Keywords: Architectural design education, Architectural models, Modeling techniques, Haptic learning. 
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1. GİRİŞ 

Mimari tasarım eğitimi, öğrencilerin soyut tasarım düşüncelerini fiziksel ve mekânsal çözümlere 

dönüştürdükleri, deneyim temelli öğrenme süreçlerinin merkezinde yer alan disiplinlerden biridir. Tasarım 

stüdyoları yalnızca proje üretim ortamları değil, aynı zamanda öğrencilerin problem tanımlama, alternatif 

üretme, eleştirel düşünme ve tasarım kararlarını sürekli yeniden değerlendirme becerilerini geliştirdikleri 

pedagojik öğrenme ortamlarıdır. Güncel çalışmalar, mimarlık eğitiminde tasarım bilgisinin yalnızca dijital 

veya görsel temsiller yoluyla değil; fiziksel üretim, malzeme ile doğrudan etkileşim ve deneyimsel 

öğrenme süreçleri aracılığıyla daha kalıcı biçimde geliştirildiğini göstermektedir. Özellikle son yıllarda 

yapılan araştırmalar, fiziksel tasarım stüdyolarının öğrencilerin yaratıcı düşünme, mekânsal kavrayış ve 

tasarım reflekslerini geliştirmede hâlâ vazgeçilmez olduğunu ortaya koymaktadır (Iranmanesh ve Onur, 

2022).  

Mimarlık eğitiminde kullanılan fiziksel maketler, yalnızca tasarımın sunumunu sağlayan araçlar değil, aynı 

zamanda tasarım düşüncesini şekillendiren bilişsel araçlar olarak değerlendirilmektedir. Tasarımın erken 

evrelerinde üretilen kütle maketleri, öğrencilerin doluluk-boşluk ilişkilerini, topografya ile kurdukları 

bağlantıları, çevresel verileri ve mekânsal organizasyonu üç boyutlu olarak sorgulamalarına olanak 

sağlamaktadır. Afify vd. (2021), fiziksel model üretiminin özellikle birinci sınıf mimarlık öğrencilerinde 

tasarım kararlarının gelişimini desteklediğini, öğrencilerin fikirlerini değerlendirme ve öğretim 

elemanlarıyla iletişim kurma süreçlerini kolaylaştırdığını ortaya koymuştur. Araştırmada fiziksel 

modellerin yalnızca sunum amacıyla değil, tasarımın tüm aşamalarında aktif olarak kullanılmasının 

öğrencilerin tasarım performansını anlamlı biçimde artırdığı belirtilmektedir.  

Son yıllarda mimarlık eğitiminde dijital modelleme, parametrik tasarım ve yapay zekâ destekli tasarım 

araçlarının yaygınlaşmasına rağmen fiziksel model üretimi önemini korumaktadır. Bunun temel 

nedenlerinden biri, fiziksel modellerin tasarımcı ile malzeme arasında doğrudan bir etkileşim kurarak soyut 

tasarım düşüncesini bedensel deneyime dönüştürmesidir. Özellikle bedensel öğrenme (embodied learning) 

yaklaşımı, tasarım bilgisinin yalnızca zihinsel süreçlerle değil; dokunma, hareket ve fiziksel deneyim 

aracılığıyla da geliştiğini savunmaktadır. Literatür araştırmaları, öğrencilerin fiziksel malzemelerle 

doğrudan çalışmasının tasarım sürecindeki karar verme hızını, yaratıcılığı ve tasarımı sahiplenme 

duygusunu artırdığını göstermektedir (Lee, 2025). 

Bununla birlikte geleneksel maket üretiminde kullanılan karton, mukavva, fotoblok ve benzeri rijit 

malzemeler, belirli geometrik doğruluklar sağlamasına rağmen üretim süreçleri bakımından doğrusal ve 

geri dönüşü zor olan işlemler gerektirmektedir. Kesme, yapıştırma ve yeniden üretme esasına dayanan bu 

yöntemler, özellikle tasarımın henüz kesinleşmediği erken aşamalarda öğrencilerin farklı alternatifleri hızlı 

biçimde denemesini zorlaştırabilmektedir. Birçok öğrenci için üretim süreci, tasarım düşüncesinin önüne 

geçebilmekte ve biçimsel arayışlar malzemenin sınırları tarafından yönlendirilebilmektedir. Fiziksel model 

üretimine ilişkin güncel araştırmalar, maketin yalnızca tasarım sonucunu temsil eden bir araç olmaktan 

çıkarılarak, tasarım düşüncesini yönlendiren aktif bir araştırma ortamı olarak kullanılmasının daha başarılı 

öğrenme çıktıları oluşturduğunu belirtmektedir (Afify ve diğerleri, 2021). 

Bu noktada biçimlendirilebilir malzemeler kullanılarak gerçekleştirilen modlaj tekniği, erken tasarım 

sürecinde önemli avantajlar sunmaktadır. Kil, seramik çamuru ve benzeri plastik özellik gösteren 

malzemeler sayesinde tasarımcı, form üzerinde sürekli ekleme, çıkarma, ezme, bükme ve yeniden 

biçimlendirme işlemlerini gerçekleştirebilmekte; böylece tasarım süreci doğrusal olmaktan çıkarak 

dinamik ve döngüsel bir karakter kazanmaktadır. Özellikle malzeme deneyimi üzerine gerçekleştirilen 

çalışmalarda görülmektedir ki, fiziksel malzemelerle yapılan deneysel üretimlerin öğrencilerin tasarım 

keşfini desteklemekte, malzeme davranışını anlamalarını sağlamakta ve yaratıcı düşünceyi önemli ölçüde 

geliştirmektedir (Küçük, 2025). 

Tablo 1. Geleneksel Maket ile Modlaj Tekniğinin Karşılaştırılması 

 Geleneksel Kes–Yapıştır Modlaj (Yoğurma) 

Malzeme Karton / Fotoblok Kil / Seramik Çamuru 

Yapım Yöntemi (Temel İşlem) Kesme Yoğurma 

Birleştirme Yöntemi Yapıştırma Ekleme-Çıkarma 

Geometri Yaklaşımı Rijit Geometri Organik Geometri 

Revizyon Olanakları Geri dönüş zor, malzeme israfı Defalarca yeniden şekillendirme 

Sürecin Doğası Doğrusal ve statik Döngüsel ve akışkan 

Tasarım Yaklaşımı Sonuç odaklı Süreç odaklı 

Üretim Yaklaşımı Teknik üretim Tasarım keşfi 
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Küçük (2025), mimari tasarım stüdyolarında gerçekleştirilen malzeme deneylerinin öğrencilerin yalnızca 

teknik becerilerini değil, aynı zamanda tasarım düşüncesini de geliştirdiğini; fiziksel prototiplerin ve 

deneysel üretimlerin tasarım problemlerini keşfetmede güçlü pedagojik araçlar sunduğunu ortaya 

koymaktadır. Çalışma, özellikle biçimlendirilebilir malzemelerin öğrencilerin malzemeyi anlamaları, 

tasarım alternatiflerini artırmaları ve sezgisel tasarım kararları geliştirmeleri açısından önemli katkılar 

sağladığını vurgulamaktadır.  

Benzer şekilde son yıllarda yayımlanan çalışmalar, fiziksel tasarım stüdyolarında kullanılan farklı malzeme 

türlerinin öğrencilerin mekânsal algısını, eleştirel düşünmesini ve tasarım sürecine katılımını artırdığını 

göstermektedir. Fiziksel üretim süreçlerinin yalnızca tasarım çıktısını değil, öğrenmenin niteliğini de 

dönüştürdüğü; öğrencilerin malzeme ile kurdukları ilişkinin tasarımın kavramsal gelişimini doğrudan 

etkilediği belirtilmektedir (Pelman ve Zoran, 2025) 

Bu çalışma, söz konusu güncel yaklaşımlardan hareketle, mimarlık birinci sınıf öğrencilerinin erken 

tasarım evresinde geliştirdikleri kütle maketlerinin modlaj tekniği ile üretilmesinin tasarım sürecine 

etkilerini incelemektedir. Araştırmada öğrencilerin modlaj yöntemi ile geliştirdikleri maketler ile 

geleneksel kes-yapıştır tekniği kullanılarak oluşturdukları maketler karşılaştırmalı olarak 

değerlendirilmiştir. Karşılaştırmalar; biçim çeşitliliği, mekânsal organizasyon, tasarım kararlarının 

gelişimi, form araştırması ve öğrencilerin tasarım sürecine ilişkin deneyimleri üzerinden 

gerçekleştirilmiştir. 

Bu araştırmanın temel motivasyonu, mimarlık öğrencilerinin tasarımın başlangıç aşamasında rijit 

malzemeler kullanırken karşılaştıkları biçimsel sınırlılıkların, yaratıcı düşünceyi ne ölçüde etkilediğini 

sorgulamaktır. Özellikle erken tasarım evresinde tasarım düşüncesinin hızına uyum sağlayabilecek, sürekli 

değiştirilebilen ve geri dönüşlere izin veren fiziksel modelleme tekniklerinin geliştirilmesi, mimarlık 

eğitiminde yaratıcı öğrenme süreçlerinin desteklenmesi açısından önem taşımaktadır. Çalışmanın, fiziksel 

model üretiminin yalnızca temsil aracı değil, tasarım düşüncesini yönlendiren aktif bir pedagojik araç 

olarak yeniden değerlendirilmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir. 

2. MODLAJ TEKNİĞİ VE MİMARİ TASARIM SÜRECİNDEKİ ROLÜ 

Modlaj (modelaj), kil, seramik çamuru, plastilin ve benzeri plastik özellik gösteren malzemelerin el veya 

basit el aletleri yardımıyla biçimlendirilmesi, eklenmesi, çıkarılması ya da yeniden şekillendirilmesi 

esasına dayanan üç boyutlu üretim tekniğidir. Heykel ve seramik disiplinlerinde uzun yıllardır kullanılan 

bu yöntem, mimarlık eğitiminde ise çoğunlukla nihai sunum maketlerinin gölgesinde kalmış, erken tasarım 

sürecinde yeterince değerlendirilmemiştir. Oysa modlaj tekniği, tasarımcının yalnızca bir nesne üretmesini 

değil, malzeme ile sürekli etkileşim kurarak biçimi keşfetmesini sağlayan deneyimsel bir tasarım yöntemi 

olarak değerlendirilmektedir. Malzemeye doğrudan temas edilerek gerçekleştirilen fiziksel üretim süreçleri 

öğrencilerin mekânsal düşünme becerilerini geliştirmekte, tasarım kararlarını hızlandırmakta ve yaratıcılığı 

desteklemektedir (Küçük, 2025; Oxman, 2006; 2008). 

Geleneksel maket üretim tekniklerinde tasarımcı çoğunlukla önceden tanımlanmış geometrileri kesme, 

birleştirme ve yapıştırma işlemleriyle bir araya getirmektedir. Bu nedenle maket, çoğu zaman önceden 

verilmiş tasarım kararlarının fiziksel temsiline dönüşmektedir. Modlaj tekniğinde ise üretim süreci tersine 

işlemektedir. Tasarımcı biçimi önceden kesinleştirmek yerine, malzemeyle kurduğu etkileşim sonucunda 

formu kademeli olarak geliştirmektedir. Başka bir ifadeyle geleneksel maket "inşa edilirken", modlaj 

tekniğinde maket "biçimlenmekte" ya da "yoğrulmaktadır". Bu durum tasarım sürecini doğrusal bir üretim 

yaklaşımından çıkararak keşif odaklı, döngüsel ve deneysel bir araştırma sürecine dönüştürmektedir. Bu 

yaklaşım, Donald Schön'ün (1983) "reflection-in-action" kuramında tanımladığı, tasarımcının üretim 

sırasında yaptığı müdahaleler üzerinden düşünmesini ve tasarımını sürekli yeniden değerlendirmesini 

sağlayan reflektif tasarım anlayışıyla da örtüşmektedir. 

Son yıllarda mimarlık eğitiminde önem kazanan embodied cognition (bedensel biliş) yaklaşımı da modlaj 

tekniğinin pedagojik değerini açıklayan önemli kuramsal çerçevelerden biridir. Bu yaklaşıma göre tasarım 

bilgisi yalnızca zihinsel süreçlerle oluşmamakta; dokunma, hareket, beden farkındalığı ve malzeme ile 

kurulan fiziksel etkileşim yoluyla da gelişmektedir. Öğrencinin biçimlendirilebilir malzemeye doğrudan 

temas etmesi, hacim, doluluk-boşluk ilişkisi, topografik süreklilik ve mekânsal organizasyon gibi soyut 

kavramları fiziksel deneyim aracılığıyla anlamasını kolaylaştırmaktadır. Tasarım eğitiminde fiziksel model 

üretimi, öğrencilerin üç boyutlu düşünme becerilerini geliştirmekte ve tasarım sürecine aktif katılımı 

artırmaktadır (Afify ve diğerleri, 2021; Küçük, 2025). 
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2.1. Modlaj Tekniği Türleri 

Modlaj tekniği, formun oluşturulma biçimine göre eklemeli (additive), çıkarmalı (subtractive) ve hibrit 

yöntemler olmak üzere üç temel yaklaşım altında değerlendirilmektedir. Bu yaklaşımlar yalnızca farklı 

üretim teknikleri değil, aynı zamanda tasarımcının mekânsal düşünme biçimini de etkileyen yöntemlerdir. 

Eklemeli (Additive) Yöntem: Eklemeli yöntemde tasarımcı, küçük kütle parçalarını bir araya getirerek 

formu aşamalı biçimde büyütmektedir. Bu süreç, parçaların sürekli eklenmesiyle yeni mekânsal ilişkilerin 

oluşmasına olanak tanımaktadır. Özellikle kavramsal tasarımın erken aşamalarında farklı hacim 

kombinasyonlarının hızlı biçimde denenebilmesi nedeniyle yaratıcı düşünceyi destekleyen sentetik bir 

yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Araştırmalar, eklemeli üretim süreçlerinin öğrencilerin alternatif 

tasarım üretme becerilerini artırdığını ve form çeşitliliğini teşvik ettiğini göstermektedir (Oxman, 2006; 

2008). 

Çıkarmalı (Subtractive) Yöntem: Çıkarmalı yöntemde ise başlangıçta bütüncül bir kütle oluşturulmakta, 

daha sonra bu kütleden parçalar çıkarılarak mekânlar tanımlanmaktadır. Mimarlıkta özellikle oyulmuş 

mekânlar, avlular, ışık boşlukları ve topografyayla bütünleşen yapılar bu yaklaşımla daha kolay 

geliştirilebilmektedir. Tasarımcı bu süreçte yalnızca dış kabuğu değil, kütlenin iç organizasyonunu da eş 

zamanlı olarak değerlendirebilmektedir. Böylece mekân, doluluk kadar boşluk üzerinden de 

tasarlanabilmektedir. 

Hibrit Yaklaşım: Hibrit yaklaşımda ekleme ve çıkarma işlemleri eş zamanlı olarak kullanılmaktadır. 

Tasarımcı belirli bölgelere yeni hacimler eklerken, diğer bölgelerde malzemeyi eksilterek mekânsal 

dengeyi sürekli yeniden kurmaktadır. Bu yöntem özellikle organik mimari, topoğrafik tasarım ve 

parametrik formların fiziksel araştırılmasında etkili sonuçlar vermektedir. 

2.2. Modlaj Tekniğinin Tasarım Sürecine Katkıları 

Modlaj tekniğinin en önemli avantajlarından biri, tasarımcıya hata yapma ve tasarım kararlarını sürekli 

yeniden değerlendirme özgürlüğü sunmasıdır. Rijit malzemelerle üretilen maketlerde yapılan her değişiklik 

çoğu zaman yeni parçaların üretilmesini gerektirirken, modlaj tekniğinde tasarımcı aynı form üzerinde 

ekleme, çıkarma ve yeniden biçimlendirme işlemlerini saniyeler içerisinde gerçekleştirebilmektedir. Bu 

yönüyle modlaj tekniği, dijital modelleme yazılımlarındaki "undo" komutunun fiziksel karşılığı olarak 

değerlendirilebilir. Sürekli geri dönüş olanağı sağlayan bu üretim biçimi, öğrencilerin tasarım 

alternatiflerini daha cesur biçimde araştırmalarına ve yaratıcı riskler almalarına olanak tanımaktadır. 

Deneysel öğrenme kuramı açısından bu durum, tasarım sürecinde keşfetme ve yineleme döngüsünü 

güçlendirmektedir. 

                  Ekle 

Çevre Analizi  İlk Tasarım Fikri       MODLAJ            Çıkar            Yeni Form 

                (Form Araştırması)          Düzelt 

Şekil 1. Modlaj Tekniğinin Tasarım Sürecindeki Yeri 

Modlaj tekniği aynı zamanda sezgisel tasarım kararlarını destekleyen bir üretim ortamı oluşturmaktadır. 

Öğrenci, teknik ayrıntılar veya üretim kısıtları üzerinde yoğunlaşmak yerine, eskiz yapar gibi doğrudan 

kütle ile düşünmeye başlayabilmektedir. Literatürde bu süreç, "thinking through making" veya "material 

thinking" olarak tanımlanmakta; tasarım bilgisinin malzeme ile kurulan fiziksel ilişki sayesinde üretildiği 

ifade edilmektedir. Fiziksel biçimlendirme sürecinin, öğrencilerin yaratıcı düşünme performansını artırdığı 

ve soyut tasarım fikirlerini daha hızlı geliştirebildikleri çeşitli çalışmalarda ortaya konmuştur (Groth & 

Mäkelä, 2016). 

Bu bağlamda modlaj tekniği, iki boyutlu eskizin üç boyutlu karşılığı olarak değerlendirilebilir. Geleneksel 

eskizler çizgi üzerinden düşünmeyi sağlarken, modlaj tekniği hacim üzerinden düşünmeyi mümkün 

kılmaktadır. Tasarımcı, ışık, gölge, boşluk, doluluk ve mekânsal süreklilik gibi mimari nitelikleri aynı anda 

değerlendirebilmekte; böylece tasarım kararlarını daha erken aşamalarda test edebilmektedir. 

Bir diğer önemli katkı ise topografya ile kurulan ilişkidir. Araziye uyum sağlayan mimari tasarımlarda 

eğimli yüzeyler, organik geçişler ve süreklilik gösteren arazi hareketleri rijit malzemelerle modellenmesi 

güç geometriler oluştururken, modlaj tekniği sayesinde bu yüzeyler kısa sürede biçimlendirilebilmektedir. 

Özellikle arazi ile bütünleşen yapılar, peyzaj odaklı tasarımlar ve biyomorfik formlar üzerinde çalışan 

öğrenciler için modlaj tekniği önemli bir araştırma ortamı sunmaktadır. 
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Ayrıca serbest eğriler, çift eğrilikli yüzeyler ve akışkan geometrilerden oluşan organik biçimler de modlaj 

tekniği ile geleneksel maket yöntemlerine kıyasla çok daha hızlı üretilebilmektedir. Günümüzde parametrik 

mimarlığın yaygınlaşmasıyla birlikte karmaşık geometrilerin tasarım sürecinde fiziksel olarak test edilmesi 

önem kazanmış; biçimlendirilebilir malzemeler bu süreçte etkili araştırma araçları olarak yeniden 

değerlendirilmeye başlanmıştır (Oxman, 2006; 2008). 

2.3. Modlaj Tekniğinin Dijital Tasarım Süreçleri ile Entegrasyonu 

Son yıllarda dijital tasarım teknolojilerindeki gelişmeler, fiziksel model üretimini ortadan kaldırmamış; 

aksine iki yöntemin birbirini tamamlayan araçlar olarak birlikte kullanılmasını sağlamıştır. Özellikle 

tasarımın erken evrelerinde modlaj tekniği ile geliştirilen fiziksel modeller, daha sonraki aşamalarda üç 

boyutlu tarama teknolojileri kullanılarak dijital ortama aktarılabilmektedir. Fotogrametri 

(photogrammetry), yapılandırılmış ışık taraması ve lazer tarama gibi yöntemler sayesinde fiziksel modeller 

yüksek doğrulukla sayısal verilere dönüştürülebilmekte; bu modeller daha sonra parametrik modelleme 

yazılımlarında geliştirilebilmektedir. 

       Soyut Fikir          Dokunsal Keşif                   3D Tarama                 Dijital Geliştirme 
    (Zihindeki Tasarı)          (Keşif aracı olarak                    (Fotogrametri)        (Kesin boyutlandırma,  

             fiziksel 3B eskiz)              sunum ve teknik detaylandırma) 

Şekil 2. Modlaj Tekniğinin Dijital Tasarıma Entegrasyonu 

Modlaj tekniğinin dijital araçlardan ayrıldığı temel nokta ise tasarım sürecindeki işlevidir. Dijital 

modelleme yazılımları çoğunlukla belirli geometrilerin hassas biçimde geliştirilmesi, analiz edilmesi ve 

sunulması amacıyla kullanılmaktadır. Buna karşılık modlaj tekniği, tasarım probleminin henüz 

tanımlandığı erken evrede keşif, deneme ve alternatif üretme süreçlerini destekleyen sezgisel bir araştırma 

ortamı sunmaktadır. Dolayısıyla bu iki yaklaşım birbirinin alternatifi değil; tasarım sürecinin farklı 

aşamalarında birbirini tamamlayan araçlar olarak değerlendirilmelidir. Son yıllarda mimarlık eğitiminde 

önerilen hibrit stüdyo modelleri de fiziksel model üretimi ile dijital tasarım araçlarının birlikte 

kullanılmasının öğrencilerin yaratıcılığı ve mekânsal düşünme becerileri üzerinde olumlu etkiler 

oluşturduğunu göstermektedir. 

3. ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Çalışma kapsamında mimarlık birinci sınıf öğrencilerinin modlaj tekniği ile ürettikleri kütle maketleri 

incelenmiş; elde edilen veriler biçimsel çeşitlilik, mekânsal kurgu, üretim yaklaşımı ve tasarım davranışı 

açısından değerlendirilmiştir. Öğrenci çalışmaları, geleneksel kes-yapıştır yöntemi ile üretilen maketlerle 

karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. 

3.1. Form Arayışı ve Biçimsel Çeşitlilik 

İncelenen çalışmalar, modlaj tekniği kullanan öğrencilerin geleneksel kes-yapıştır yöntemine kıyasla daha 

deneysel ve cesur biçim arayışlarına yöneldiğini göstermektedir (Şekil 3). Özellikle organik yüzeyler, 

eğrisel geçişler ve topografya ile bütünleşen kütle kararlarının modlaj çalışmalarında daha sık ortaya çıktığı 

gözlemlenmiştir. 

Bu durum, biçimlendirilebilir malzemelerin öğrencilerin tasarım sürecinde risk alma davranışını artırdığı 

yönündeki güncel mimarlık eğitimi araştırmalarıyla örtüşmektedir. Modlaj tekniğinin sunduğu sürekli 

değiştirme ve geri dönüş olanağı, öğrencilerin kesin sonuç baskısı hissetmeden alternatif form denemeleri 

yapabilmesine olanak sağlamaktadır. 
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Kes-Yapıştır Tekniği ile Yapılan Maket Modlaj Tekniği ile Yapılan Maket 

  

  

  

  

Şekil 3. Kes-Yapıştır Yöntemine Göre Öğrencilerin Biçim Arayışlarındaki Farklılıklar 
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3.2. Üretim Yaklaşımı 

Çalışmalarda birçok öğrenci yeni formlar denerken, bazı öğrencilerin daha önce üretilmiş kütle maketlerini 

tekrar etmeye veya benzer biçimsel kararları yeniden üretmeye eğilim gösterdiği gözlemlenmiştir (Şekil 4). 

Bu durum, tasarım eğitiminde erken dönem öğrencilerinde sıklıkla görülen örnek odaklı düşünme davranışı 

ile ilişkilendirilebilir. 

Ancak modlaj tekniğinin fiziksel müdahaleye açık yapısı sayesinde öğrencilerin başlangıçta benimsedikleri 

referans formları süreç içerisinde dönüştürmeye başladıkları da gözlenmiştir. Bu durum, fiziksel model 

üretiminin tasarım düşüncesini sabitlemek yerine yeniden şekillendiren bir araç olarak işlev gördüğünü 

göstermektedir. 

Kes-Yapıştır Tekniği ile Yapılan Maket Modlaj Tekniği ile Yapılan Maket 

  

Şekil 4. Öğrencilerin Önceden Yaptığı Kütle Maketlerini Taklit Ettiği Bir Çalışma 

3.3. Mekansal Kurgu ve Şekilsel Yaklaşım 

Öğrenci çalışmalarının bazılarında mekansal ögeleri düşünerek daha ölçekli ve mekan tanımlayan cesur 

formlar görülürken, bazılarında mekânsal organizasyondan bağımsız, daha çok heykelsi ve şekilsel 

arayışlara dayanan kütle denemeleri görülmüştür (Şekil 5). Özellikle boşluk, dolaşım ve mekânsal hiyerarşi 

kararlarının yeterince tanımlanmadığı çalışmalar dikkat çekmiştir. 

 

Şekil 5. Mekandan Bağımsız Şekil Arayışı İle Yapılan Çalışmalar 

Bu bulgu, modlaj tekniğinin tek başına mekânsal düşünmeyi garanti etmediğini; uygun stüdyo 

yönlendirmeleri ve çevre analizi ile desteklenmesi gerektiğini göstermektedir. Dolayısıyla modlajın 

pedagojik değeri, yalnızca serbest biçim üretiminde değil, biçimin mekânsal anlamla ilişkilendirilmesinde 

ortaya çıkmaktadır. 

3.4. Üretim Yöntemi 

Çalışmaların büyük çoğunluğunda öğrencilerin eklemeli (additive) yöntemi tercih ettiği gözlemlenmiştir. 

Öğrenciler genellikle küçük kütle parçalarını bir araya getirerek formu aşamalı biçimde büyütmüş, yeni 

hacimler ekleyerek alternatif mekânsal ilişkiler geliştirmiştir. 

Çıkarmalı (subtractive) ya da hibrit yöntemin ise daha sınırlı kullanıldığı görülmüştür. Bu durum, birinci 

sınıf öğrencilerinin tasarıma çoğunlukla hacim ekleyerek düşünme eğiliminde olduğunu; boşluğu kütleden 

oyma yaklaşımının ise daha ileri mekânsal farkındalık gerektirdiğini düşündürmektedir. 
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4. SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Bu çalışma, mimarlık eğitiminde erken tasarım evresinde kullanılan fiziksel model üretim tekniklerinden 

modlaj (biçimlendirme/yoğurma) yönteminin öğrencilerin form geliştirme, mekânsal düşünme ve tasarım 

kararları üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen uygulamalar ve öğrenci 

ürünlerinin karşılaştırmalı analizi, modlaj tekniğinin geleneksel kes-yapıştır yöntemlerine göre daha esnek, 

deneysel ve keşif odaklı bir tasarım ortamı sunduğunu ortaya koymuştur. 

Tablo 2. Öğrenci çalışmalarının tematik analizi 

Tema Modlaj Tekniği ile Gözlem Tasarım Eğitimine Katkısı 

Form çeşitliliği Yüksek Yaratıcılığı artırır. 

Risk alma eğilimi / Yaratıcılık Yüksek Alternatif çözüm üretimini destekler. 

Revizyon sıklığı Yüksek Tasarım sürecini iteratif hale getirir. 

Organik form üretimi Yüksek Geometrik kalıpların dışına çıkılmasını sağlar. 

Mekânsal odaklanma Orta Ek yönlendirme gerektirir. 

Taklit eğilimi Kısmen mevcut Stüdyo eleştirileriyle azaltılabilir. 

Topografyaya uyum Yüksek Araziyi anlamayı ve modellemeyi kolaylaştırır. 

Eklemeli yöntem kullanımı Yüksek Sezgisel form geliştirmeyi destekler. 

Dokunsal deneyim Yüksek Malzeme ile fiziksel etkileşim dokunsal öğrenmeyi geliştirmiştir. 

Tablo 2'de öğrenci çalışmalarının tematik analizinden elde edilen bulgular özetlenmektedir. Analiz 

sonuçları, modlaj tekniğinin özellikle form çeşitliliği, risk alma eğilimi, revizyon sıklığı, organik form 

üretimi ve eklemeli yöntem kullanımı açısından öğrencilerin tasarım süreçlerine önemli katkılar sağladığını 

göstermektedir. Buna karşın, bazı öğrencilerde mekânsal organizasyonun biçimsel arayışların gerisinde 

kalabildiği ve sınırlı düzeyde taklit eğiliminin görülebildiği belirlenmiştir. Bu durum, modlaj tekniğinin 

yaratıcı ve sezgisel tasarım düşüncesini destekleyen güçlü bir araç olduğunu ortaya koyarken, yöntemin 

etkili sonuçlar verebilmesi için stüdyo eleştirileri ve öğretim elemanı yönlendirmeleriyle desteklenmesi 

gerektiğini de göstermektedir. 

Bu tabloda da görüldüğü gibi, araştırmanın önemli bulgularından biri, öğrencilerin modlaj tekniği 

kullanırken organik geometrilere ve serbest biçim arayışlarına daha fazla yönelmeleridir. Bu durum, Küçük 

(2025) tarafından mimari tasarım stüdyolarında gerçekleştirilen malzeme deneylerine ilişkin bulgularla 

paralellik göstermektedir. Söz konusu çalışmada, biçimlendirilebilir malzemelerle gerçekleştirilen deneysel 

üretimlerin öğrencilerin yaratıcılıklarını artırdığı ve tasarım alternatiflerini çoğalttığı belirtilmektedir. 

Benzer biçimde bu araştırmada da öğrencilerin özellikle arazi ile bütünleşen kütle organizasyonlarında ve 

eğrisel geometrilerde daha özgün çözümler geliştirdikleri gözlemlenmiştir. 

Bununla birlikte araştırmada modlaj tekniğinin yalnızca biçimsel çeşitliliği artırmadığı, aynı zamanda 

öğrencilerin kütle–boşluk ilişkisini dokunsal deneyim yoluyla kavramalarına katkı sağladığı belirlenmiştir. 

Bu bulgu, Pallasmaa'nın (2009; 2012) mimari düşüncenin yalnızca görme duyusuna değil, dokunma ve 

bedensel deneyime de dayandığını savunan yaklaşımını desteklemektedir. Benzer şekilde embodied 

cognition kuramı, tasarım bilgisinin yalnızca zihinsel süreçlerden değil, beden ile çevre arasındaki 

etkileşimden üretildiğini ileri sürmektedir (Wilson, 2002). Öğrencilerin malzemeye doğrudan müdahale 

ederek hacmi biçimlendirmeleri, mekânsal ilişkileri yalnızca görsel olarak değil, fiziksel deneyim yoluyla 

da değerlendirmelerine olanak sağlamıştır. Bu nedenle modlaj tekniği, erken tasarım sürecinde üç boyutlu 

düşünmenin geliştirilmesi açısından önemli bir öğrenme aracı olarak değerlendirilebilir. 

Geleneksel maket üretiminde öğrencilerin önemli ölçüde kesme, ölçülendirme ve birleştirme işlemlerine 

odaklandığı; buna karşılık modlaj sürecinde dikkatlerini doğrudan formun gelişimine yönlendirdikleri 

belirlenmiştir. Bu durum, fiziksel model üretiminin yalnızca temsil aracı olmadığını, aynı zamanda tasarım 

düşüncesini geliştiren aktif bir öğrenme ortamı olduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte öğrenci çalışmalarının incelenmesi, modlaj tekniğinin bazı pedagojik riskler de taşıdığını 

ortaya koymuştur. Özellikle bazı öğrencilerin biçimsel özgürlüğün etkisiyle mekânsal organizasyondan 

uzaklaşarak heykelsi veya nesne odaklı çözümler geliştirdikleri gözlenmiştir. Bu bulgu, modlaj tekniğinin 

tek başına yaratıcı tasarımı garanti etmediğini; yöntemin çevresel analizler, kullanıcı gereksinimleri ve 

mekânsal program ile birlikte ele alınması gerektiğini göstermektedir. 
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Elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde modlaj tekniğinin, mimarlık eğitiminde öğrencilerin 

form hissini, mekânsal algısını, yaratıcı düşünme becerilerini ve deneysel tasarım yaklaşımını 

geliştiren güçlü bir pedagojik araç olduğu söylenebilir. Literatürde fiziksel model üretimi üzerine çok 

sayıda çalışma bulunmasına karşın, modlaj tekniğinin erken tasarım stüdyolarındaki pedagojik etkilerini 

doğrudan inceleyen araştırmalar oldukça sınırlıdır. Bu nedenle çalışma, biçimlendirilebilir malzemelerin 

mimari tasarım eğitimindeki rolünü ortaya koyarak mevcut literatüre özgün bir katkı sunmaktadır. 

4.1. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırmanın katkılarının yanında, bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Öncelikle çalışma, tek bir üniversitenin 

mimarlık bölümü birinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiş olup, farklı eğitim kurumları veya farklı sınıf 

düzeyleri kapsam dışında bırakılmıştır. Bu nedenle elde edilen bulguların tüm mimarlık eğitimi 

programlarına doğrudan genellenmesi mümkün değildir. 

Ayrıca, araştırmada kullanılan değerlendirme yöntemi ağırlıklı olarak öğrenci ürünlerinin nitel analizi ve 

stüdyo gözlemlerine dayanmaktadır. Her ne kadar bu yaklaşım tasarım sürecinin doğasını anlamak 

açısından önemli bilgiler sunmuş olsa da, gelecekte nicel değerlendirme yöntemleriyle desteklenmesi 

sonuçların güvenilirliğini artıracaktır. Örneğin öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri, mekânsal algıları veya 

tasarım performansları ön test-son test uygulamaları ya da standartlaştırılmış değerlendirme ölçekleri 

kullanılarak ölçülebilecektir. 

Modlaj tekniğinin kendisine özgü teknik sınırlılıkları da bulunmaktadır. Kil ve seramik çamuru gibi plastik 

malzemeler erken tasarım sürecinde yüksek biçimsel esneklik sağlasa da, milimetrik hassasiyet gerektiren 

detayların üretilmesinde yeterli doğruluğu sağlayamamaktadır. Benzer şekilde büyük açıklıklar, ince kabuk 

sistemleri veya narin taşıyıcı elemanlar oluşturulmak istendiğinde malzemenin kendi ağırlığı nedeniyle 

deformasyonlar meydana gelebilmektedir. 

Bunun yanında modlaj tekniği ile geliştirilen fiziksel modellerin dijital tasarım sürecine aktarılabilmesi için 

fotogrametri, lazer tarama veya yapılandırılmış ışık tarama gibi ek sayısallaştırma teknolojilerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu durum, yöntemin uygulama sürecini uzatabilmekte ve ek donanım gereksinimleri ortaya 

çıkarabilmektedir. 

4.1. Gelecek Çalışmalar İçin Öneriler 

Araştırma bulguları doğrultusunda modlaj tekniğinin özellikle mimarlık eğitiminin erken tasarım 

evrelerinde sistematik biçimde kullanılması önerilmektedir. Temel Tasarım ve Mimari Tasarım 

stüdyolarının ilk haftalarında gerçekleştirilecek modlaj uygulamaları, öğrencilerin form geliştirme 

becerilerini desteklemenin yanı sıra kütle–boşluk ilişkisini daha sezgisel biçimde kavramalarına katkı 

sağlayabilir. 

Modlaj çalışmalarının yalnızca serbest biçim üretimine odaklanması yerine; topoğrafya, çevresel analiz, 

dolaşım kurgusu, ışık, kullanıcı senaryoları ve mekânsal organizasyon gibi mimari tasarımın temel 

bileşenleriyle bütünleştirilmesi önerilmektedir. Böylece öğrenciler biçim üretiminin ötesine geçerek form 

ile mekân arasındaki ilişkiyi daha bütüncül biçimde değerlendirebilirler. 

Bunun yanında eklemeli ve çıkarmalı modlaj tekniklerinin ayrı ayrı ele alındığı deneysel stüdyo 

uygulamaları geliştirilerek öğrencilerin farklı tasarım stratejilerini karşılaştırmalı biçimde deneyimlemeleri 

sağlanabilir. Gelecekte yapılacak araştırmalarda farklı sınıf düzeylerinden öğrencilerin katılımıyla uzun 

dönemli deneysel çalışmalar yürütülmesi, modlaj tekniğinin tasarım becerileri üzerindeki etkisinin daha 

kapsamlı biçimde değerlendirilmesine katkı sağlayacaktır. 

Ayrıca fiziksel model üretimi ile dijital tasarım teknolojilerinin birlikte kullanıldığı hibrit stüdyo 

modellerinin geliştirilmesi önerilmektedir. Modlaj yöntemiyle geliştirilen kütlelerin fotogrametri veya üç 

boyutlu tarama teknikleriyle sayısallaştırılması; daha sonra parametrik modelleme yazılımlarında 

geliştirilmesi, fiziksel sezgiselliği dijital tasarımın doğruluğu ile birleştiren yeni eğitim modellerinin 

oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. 

Sonuç olarak, bu çalışma modlaj tekniğinin yalnızca alternatif bir maket üretim yöntemi olmadığını; 

öğrencilerin mimari formu anlamalarını, mekânsal ilişkileri keşfetmelerini ve yaratıcı tasarım düşüncesini 

geliştirmelerini sağlayan etkili bir pedagojik araç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda modlaj, 

mimarlık eğitiminde başlı başına bir amaç değil; öğrencinin mimariyi düşünmesini, hissetmesini ve 

keşfetmesini sağlayan güçlü bir öğrenme aracıdır. 
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